
〇工事施工制限・条件 

１ 設備は、次に掲げる範囲とする。 

霊園の名称 
墓地の

種別 
墓碑 墓誌 地蔵尊 ｶﾛｰﾄ 線香立 供物台 塔婆立 灯ろう 花立 

上原霊園・ 

上原第２霊園 
 制限なし 

高萩霊園・ 

高萩第２霊園 

日本式 １基 １個 １基 各１個 各１対 

西洋式 １基 設備禁止 
既設

のも

のを

使用 

各１個 
設備 

禁止 
１対 

秋山菖蒲霊園 自由式 制限なし 

２ 施設の高さ等は、次に掲げる範囲とする。 

霊園の 

名称 

墓地の 

種別 
盛土等 囲障 墓碑 地蔵尊 形象類 塔婆立 

その他

の工作

物 
樹木 

測

定

基

準

点 

上原霊園・ 

上原第２ 

霊園 

 

0.60ｍ

以内 

1.00ｍ

以内 

2.32ｍ

以内 

1.50ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 
(囲障の

外側に 

出ない 

こと） 使 

用 

墓 

地 

前 

の 

通 

路 

面 

高萩霊園・ 

高萩第２ 

霊園 

日本式 

0.60ｍ

以内 

1.00ｍ

以内 

2.32ｍ

以内 

1.50ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 

2.00ｍ

以内 
(囲障の

外側に 

出ない 

こと） 

西洋式 設備禁止 
0.60ｍ

以内 
設備禁止 

1.00ｍ

以内 
設備禁止 

秋山菖蒲 

霊園 
自由式 

1.00ｍ

以内 
（囲障の

高さを 

超えない

こと） 

1.00ｍ

以内 

3.00ｍ

以内 

3.00ｍ

以内 

3.00ｍ

以内 

3.00ｍ

以内 

3.00ｍ

以内 

設備 

禁止 

 

※肥前町墓地は高萩霊園と同じ取扱いとする。 


